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Védjegy NOVACOOK
Modell FETS40EG
Energiahatékonysagi mutatd (EEI) — FG siito 93
Energiahatékonysagi osztaly — FO siitd A
Villamosenergia-fogyasztas standard terhelés és 0,73
hagyomanyos tGizemmdd mellett (kWh/ciklus) — F6 siit6
Villamosenergia-fogyasztas standard terhelés és légkeveréses |0,78
izemmod mellett (kwh/ciklus) — FG sit6é
Sitéterek szama 1
Héforras Villamos energia
Térfogat (I) — FG sutd 56
Mérték-
Tulajdonsag megnevezése Pozicié Jol Erték egység
A modell megjeldlése F6TS40EG RD,
F6TS40EG-HI ,
F6TS40EG-RT NG
A tlizhely tipusa F6zblap
szabadonallo
tizhelyben
Gazégl6k szama 4
Energiahatékonysag gazégdénként Balels6§ |EEgas 60,99
burner
Bal hats6 |EEgas 55,3
burner
Jobb elsd [EEgas 55,3
burner
Jobb EEgas 55,3
hatso burner
A gaztlizhely energiahatékonysaga EEgashob (42,86
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Teljesitménymérési médszerek™

Jogi hattér: A Bizottsag 66/2014/EU rendelete ( 2014. januar 14. ) a 2009/125/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelvnek a haztartasi siitok, tiizhelyek és paraelszivok
kornyezettudatos tervezésére vonatkozo6 kovetelmények tekintetében torténo

végrehajtasarol.
A bizottsag 65/2014/EU felhasznalt rendelete (2013. oktober 1. ) az Eurépai Parlament és
Tanacs 2010/30/EU iranyelvének kiegészitése a haztartasi siiték és paraelszivok

energiacimkézése tekintetében.




Javaslatok a helyes hasznalatra a kornyezetre gyakorolt hatas mérséklése érdekében:
* Viz melegitésekor csak a sziikkséges vizmennyiséget hasznalja.
* Lehetéség szerint mindig tegyen fedét a f6z6edényre.
* Az edényeket még azelé6tt helyezze ra a f6z6zénara, hogy azt bekapcsolna.
* A kisebb f6zé6edényt a kisebb f6z6zo6nara helyezze.
¢ A f6z6edényt a f6z6zéna kozepére helyezze.
* A maradékhét hasznalja az étel melegen tartasahoz vagy felolvasztasahoz.”

Mérték-

Tulajdonsag megnevezése Pozicié Jol Erték egység

A modell megjeldlése F6TS40EG RD,
F6TS40EG-HI ,
F6TS40EG-RT NG

A sité tipusa Sité szabadonallé
tdzhelyben

A késziilék tdmege M 36,5 Kg

A siitéterek szama 1

Hoforras sut6terenként (villamos energia elektromos

vagy gaz)

Térfogat sttéterenként - \Y 56 L

A standard terhelésnek az elektromos siit6 |- ECelectric 0,73 kWh/Gzem

adott stutéterében egy izemciklus soran cavity ciklus

tortén6 melegitéséhez sziikséges

energiafogyasztas

(végsé villamos energia) hagyomanyos

Uzemmoddban, siitoterenként

A standard terhelésnek az elektromos siit6 |- ECelectric 10,78 kWh/izem

adott stutéterében egy lizemciklus soran cavity ciklus

torténé melegitéséhez sziikséges

energiafogyasztas

(végsd villamos energia) légkeveréses

Uzemmodban, sitéterenként

Energiahatékonysagi mutato - EElcavity |93

stt6terenként
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Tovabbi technikai informaciok

Nagy Gazégd 2,40 KW
Kbézepes Gazégd 1,60 KW
Kicsi Gazégb 0,90 KW
WOK Gazégéd 4,20 KW
Felsé Flitészal 1100 W
Also6 Fitészal 1200 W
Grill 2000 W
Turbd Ventilator 32 W
Sutélampa 25 W
Grill Forgaté Motor 6 W
Maximum Elektromos Teljesitmény 2363 W
Osszesitett gazteliesitmény 9,1 KW
Fesziiltség 220-240
V 50-60
Erintés védelmi osztaly I-IP20
Gaz kategoria [12H3B/P







